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ITT Intermetall Diode ZE2 Datasheet

ZE1,5, ZE2

Silizium-Stabilisatordioden
fir Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen kleiner Leistung, insbesondera
zur Stabilisierung und Begrenzung der Basis-Emitter-Spannung in Transistor-

schaltungen.
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Kunststoffgehiuse _‘E_ 05e
Gewichtca. 0,1g
MaBe in mm B
Grenzwerte

ZE1,5 ZE2
DurchlaBstrom
bei Ty=25°C Ie 40 26 mA
bei Ty=45°C Ig a3 22 mA
bei Ty=T70°C Ie 25 16 mA
Umgebungstemperatur Tu B0 BO “C
Kennwerte bei T; = 25°C ZE1,5 ZE2
DurchlaBspannung Ur 1,35..1,55 20..23 v
beilgp= 5 mA
differentieller DurchlaBwiderstand ry 13 (<20) 18 (<30) Q
beilg=5mA
104

Temperaturkoeffiziant der ELF =26..-23 =26..-23 ~
DurchlaBspannung
beilg= 5 mA
Farbe des Katodenkennzeichens gelb rot

Rechts vom Farbpunkt befindet sich der KatodenanschluB, dar mit dem Minus-
pol der Versorgungsspannung zu verbinden ist.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



ITT Intermetall Diode ZE2 Datasheet
ZE1,5 ZE2
DurchlaBkennlinien diff. DurchlaBwiderstand
in Abh&ngigkeit
vom DurchlaBstrom
ma ZE15,ZE 2 2 ZE15,2E2
50 100 —r )
T=260C - Iy=25°C
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Temperaturgang zuléssiger DurchlaBstrom
der DurchlaBspannung in Abhéngigkelt von
in Abh&ngigkeit vam der Umgebungstemperatur
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