OEM:RFT/DDR DL8640 Datasheet

Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die Low-Fower-Schottky-TTL (LS-TTL) -Schaltkreise weisen bei gleicher Verzogerungszeit
wie Standard-TTL-Sehaltkreise eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaufnahme auf.
Daraus ergeben sieh fir den Anwender folgende Vorteile:

Senkung der Verlustleistung bel konstanter Packungsdichte,
- Erhohung der Zuverlassigkeit,
- Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,

- kleinere Stromdichte und damit weniger Storungen.

Die LS-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-

Reihe kompatibel.

Grenzwerte
Grenzwert icl'lit-:;:(:ll i min. max. Einheit
: SEE e = e ———
Betriebsspannung Uee i 1] 7 v
! Eingangsspannumng L'] | -0, 5 7 L)
| Ausgangsspannung (aktiv) L.’D : U cc' 0,5 v
| Ausgangsspannung Llﬂ?. | 5,5 v
(Tristate) |
Betriebstemperaturberaich .Tu ! 0 70 i
Sperrschichttemperatur Tj i 150 hL
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Ausgewiihlte Kennwerte
| ’ Kurz- , . | . .
Kennwert zeichen Mefibedingung min. | Lyp. max. |Einheit
Betriebsspannung L!{.,r | 4,75 | 5,0 5,25 W
High-Eingangsspannung Uik 2,0 W
Low-Eingangsspannung L-[L l 0,8 V
Eingangsklemmspannung i _"j[l-i U(‘F = 4,75 :
[ 4 =18 mA 0,9 1,5 y
High-Ausgangsstrom 'IO![ 400 pA
Low-Ausgangsstiram [DL i mA
High- Ausgangsspannung | LU!—[ I"L‘C = 4,75 ¥
I gy = 400 pA 2,7 | 3,3 v
Low-Ausgangsspannung EO1 L‘(,C = 4,75 ¥
| lo, = 8 mA 0,35 | 0,5 v
i&usgungxreatstrﬂm [U?H UCC = 5,25 W
| - ’ I
: U, = 2,4V 20 pA
_ i oH "
? | TozL | Yec = ®®V .
| | | Ugp = 044 V 20 HA
Eingangsstrom | g Uoe = 5225 ¥ |
§ Uy = 27V f 20 pA
| | Ve Ty
| L-IL- =0,4V | 360 pA
| _ T
Iy ! Upe = 5,25 V
| |y, =7V 100 pA
Kurzschlugstrom ) lgs | Vo = 5,25 V 20 100 mA

i) Nieht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses <1 sec
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DL 364{_]__ DC ~ Busempfiinger-Schaltkreis
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AnschluBbelegung, Schaltzeichen

Ausgewlihlte Kennwerte
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Bauform DL 8640 DC: DIP-14, Plast (Bild 3)
Bauform DI 8640 S: SO-14 (Bild 28)
Typstandard: HFO-5. 805.90

H - High-Pegel
L - Low-Pegel

High- Ausgangsstrom

Low-Ausgangsstrom

Signalverziogerungszeiten

]Iiurz- ) . _
|2f&i[.'h{:r1 min.. max. Einheit
T T i
Ton | 0,4 mA
]CI-L : 16 mA
! 'PHL ! 30 ns
I -
| 'pLu ‘ i5 ns
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