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AnschluBbelegung und Schaltzeichen Typstandard: TGL 45908
. Bauform: PLCC-&8, (Bild 32)
Bezeichnung der Anschlilsse
1 LEN LATCH ENABLE, Ausgang
2 XACKA/ACKA TRANSFER ACKNOWLEDGE PORT A/ACKNOWLEDGE
PORT A, Ausgang
3 XACKB/ACKE TRAKSFER ACKNOWLEDGE PORT B/ACKNOWLEDGE
PORT B, Ausgang
4 AACKA/WE ADVANCED ACKNOWLEDGE PORT A/WRITE ZERO,
Ausgang
2 AACKB/RW ADWVANCED ACAKNOWLEDGE PORT B/READ/WRITE,
Ausgang
i DEM DISABLE BYTE-MARKS, Ausgang
7 ESTB ERROR STROBE, Ausgang

Der U 80610 ist ein programmierbarer DRAM-Controller fiir die Ansteuerung dynamischer
Speicherschaltkreise. Er unterstiitzt den Anschlud von 16-, Gd4- und 236 kBit dRAMs und

kenn einen AdreBraum von max. 2 MBwte bedienen.
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Bezeichnung der Anschlilsse

LOCK LOCK, Eingang
U DRIVER POWER, Eingang

43 L'Elr: LOGIC POWER, Eingang

10 CE CORRECTABLE ERROR, Eingang

11 ERROR ERROR, Eingang

12 MUX/PCLK MULTIPLEXER CONTROL/PROGRAMMING CLOCK,
Ausgang

13 PSEL PORT SELECT, Ausgang

14 PSEN PORT SELECT ENABLE, Ausgang

15 WE WRITE ENABLE, Ausgang

16 FWR FULL WRITE, Eingang

17 RESET RESET, Eingang

18 ‘CTASD COLUMN ADDRESS STROBES, Ausgiinge

bis bis

21 ‘CAS3

22 RASD ROW ADDRESS STROBES, Ausgiinge

bis bis

25 RAS3

26 GND DRIVER GROUND, Eingang

60 GND LOGIC GROUND, Eingang

35 AOD ADDRESS OUTPUTS, Ausgiinge

bis bis

27 AOB

36, BSO BANK SELECT, Eingiinge

37 BS1

38 ALD ADDRESS LOW, Einginge

bis bis

7 ALS

48 AHD ADDRESS HIGH, Einginge

bis bis

56 AHB

57 POI PROGRAM DATA INPUT, Eingang

58 RFRQ RFRQ, Eingang

a9 CLK CLOCK, Eingang

61 RDB READ FOR PORT B, Eingang

52 WRE WRITE FOR PORT B, Eingang
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63 PEB PORT ENABLE FOR PORT B, Eingang
B4 PCTLB PORT CONTROL FOR PORT B, Eingang
65 RDA READ FOR PORT A, Eingang

66 WRA WRITE FOR PORT A, Eingang

67 PEA PORT ENABLE FOR PORT A, Eingang
68 PCTLA PORT CONTROL FOR PORT A, Eingang
Beschreibung

Der U 80610 ist ein leistungsfihiger, systemorientierter Ansteuerschaltkreis [ir dRAMs bis
zu einer Kapazitdt von 236 kBit. Er enthiilt die erforderliche Schaltung zur Gewidhrleistung
eines konfliktfreien Zugriffs aufl den Speicher. Ein Dual-Port-Interface ermdglicht dabei
gwei getrennten Bussystemen den unabhiingigen Zugriff auf die Daten im kontrollierten
Adrefiraum. Der DRC unterstiitzti ein unterschiedliches Verhalten im Mikroprozessor-In-
terface, er ist jedoch besonders [ir eine Ansteuerung durch K 1810 WM 86- oder U B0601-
kempatible Prozessoren optimiert. Bei einem gemeinsamen Einsatz mit dem EDCU-Schalt-
kreis U BOGD8 wird der DRC im Korrektur-Mode (ECC) programmiert. Er liefert dann alle
notwendigen Ansteuersignale zur .Durehﬁ,ihrung einer Speicherinitialisierung und iransparen-
ten Fehlerkorrektur. Der U 80610 trégt in solchen Applikationen zu einem einfachen Auf-
bau grofer fehlerkontrollierter Speicher bei.

Eigenschalten

- Liefert alle zur Ansteuerung von 16 k, 64 k und 256 k dynamischen RAMs notwendigen
Signale,

- bedient ohne externe Treiberstufen direkt cinen AdreBraum bis zu 2 MByte,

- "Warn-up" zur Speichervorbereitung in allen Betricbsarten,

- 5 programmierbare Refreshbetriebsarten .,

- unterstiitzt Einzel- und Dual-Port-Konfigurationen ,

- realisiert aufl jedem Port synehronen oder asynchronen Betrieb.

- anpafibar an verschiedene Mikroprozessor-Interface-Bedingungen,

- automatiseche RAM-Initialisierung und transparente Fehlerkorrekiur im ECC-Mode.
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Ubersichtssehaltplan
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